Satisfacemos las necesidades de los profesionales

m Cepilladora inalambrica w
'IIA 17,9887 DKP181 82mm (3-1/4")

ALTA POTENCIA

COMO UNA
HERRAMIENTA

s
Ly .

Profundidad de corte

Reduce la cantidad de trabajo
Volumen de trabajo en una sola carga

de bateria completa

Cepillado 67mm ancho y

1000mm largo con BL1850B

0.5mm 2.0mm

76 m 46 m

Ancho de cepillado | { Cortes de traslape " Maxima profundidad )
k.

82 2 5 hasta de cepillado
mm )

W 426 ADT AWS




ALTA POTENCIA POR EL MOTOR SIN ESCOBILLAS Z4Z

La direccién puede cambiarse a ambos lados para Ensamblaje de bolsa de polvo
comodidad y conveniencia del operador.
e .

Emisidén de chips a la izquierda y a la derecha Conectable a las aspiradoras Makita y ADT

Tecnologia de accionamiento
de par automatico

cambia automaticamente la velocidad
de corte segun las condiciones de carga
para un funcionamiento éptimo

Soporte rigido de aluminio
fundido a presion

para mejorar la durabilidad del
eje del tambor.

Disefio ergonomico y
mango de goma

proporciona mas comodidad,
control y al mismo tiempo

minimiza la fatiga y el dolor
de las manos.

Pie en la placa base

protege |a pieza de trabajo y la hoja de

los arafazos y danos, incluso si la maquina
se pone en la pieza de trabajo antes de
que el tambor se detenga por completo

Base delantera con 3 ranuras
de biselado

Facil de biselar alineando la ranura
con el borde de |a pieza de trabajo.
Se proporcionan 3 ranuras diferentes
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4mm 1.4mm

Perilla con topes de clic

proporciona un ajuste preciso de la profundidad de
cepillado por medio de una perilla de ajuste engomada
con topes de clic y una escala facil de leer.

Sistema inalambrico de inicio YRR = T—
sgs ortes de traslape axima profundidad de
M bl o w  hasta25mm(1") cepillado hasta 3 mm (1/8")

La funcién de activacion
inalambrica permite un
funcionamiento limpio y
comodo. Conectando una
herramienta de apoyo al
extractor, puede hacer
funcionar el extractor
automaticamente junto con =
la operacion de cambio de la herramlenta

B Accesorios

Regla de la guia
Modelo. 191C23-8

Setde reglas de ;;/ Cepilladorainalambrica |DKP181 82 mm (3-1/4")
biselado étﬁr

u Modelo. 191C22-0 Freno Anchura de cepillado 82 mm (3-1/4")

i < = Profundidad de cepillado 3mm (1/87
Guia de profundidad E je del @I Arrangue suave Mdx traslape 25mm (1)
Modelo. 342390-8 de la hoja Velocidad sin carga (RPM) 12,000
- — Modelo. 191C19-9 ! Dimensiones (LxAnxAl)  366x156x166 mm
Cuchilla del cepillo (2 per pkg.) _— Codo “ kb Peso Neto ?;”3_:?51: ;;% xg ;ﬁsﬂ
Modelo. 793007-0 — Modelo. 191C20-4 _ﬂ] Estuche de transporte . ) o —
=42 Equipo estdndar :

— [ - . iy Cuchilla de cepillo, medidor de cuchilla, regla de guia,
et de placa (2 per pkg. m nsamblaje de la bolsa W llave de tubo, boquilla para el polvo

Modelo. 193540-6 de polvo ) B
Modelo. 191C21-2 Traslape: 25 mm (17}
Ensamblaje del soporte *_ * Piedra revestimiento El peso puede variar en funcion del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la bateria. La combinacicn
de afilado ) Modelo. 794061-7 mds ligera y mds pesada, segtin el procedimiento EPTA 01/2014, se muestra en la tabla.
Modelo. 191C17-3 Los articulos de equipo estandar y las especificaciones pueden variar segun el pais o la zona.
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