Satisfacemos las necesidades de los profesionales
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° Linterna sin cable
DML812

Distanciade luz
Altobrillo

Distancia de luz Liumenes

640 .. 1,250m

Foco + proyector




Mas de 640m de distancia de
luzy 1.250 limenes maximos

4 modos
I Foco Lumenes

i 600 im
o 640m |

I Foco + Proyector

1,250 Im

| Proyector

| Flash
N p 1,250 Im
/ AN

1,000 im

Tiempo de funcionamiento continuo (con BL1860B)

Este modo se ajusta presionando el botén de modo por
largo tiempo para una transicion suave de cualquier modo
a usar para alertar, etc.

Foco +
Proyector | Proyector

Correa de hombro
Modelo. GM00002239

2!

M Accesorios

Interruptor
Apagado /
Encendido

4 modos de Interruptor
Presiona el interruptor de modo para

Foco el ciclo.
w

Foco + Proyector
b 4

Proyector

Flash

Presione y mantenga el interruptor
de modo hasta que el aparato pase
al modo flash.

Tecnologia de proteccion extrema

JiTHium N,

Gancho

Cabezal giratorio

Distancia de luz

640

Lamenes
Foco + Proyector

1 J'250 Im

Linterna sin cable
DML812

Tiempo de ejecucion (horas) Hasta: 10 (Foce, con BL1B60B)

Luminancia a 1mdela fuente de luz
Moo foco/modo proyector/ modo de foco/proyector
71,000/520/ 51,000 Ix

Liimenes Modo foct do proyector/ modo de foco/proyector:
600/1,000/ 1,250 Im

Dimensiones «/BL1B30B /BL1840B/ BL18508 / BL1860B:

{Lax An x Al) 212x119x115 mm (12-3/8"%4-11/16"%4-1/2"}

Pesa Neto 1.2-1.6 kg (2.6-3.4 lbs)

Equipo estandar : Correa de hombro

El peso puede variar en funcion del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la bateria.
La combinacidn mds ligera y mds pesada, sequin el procedimienta EPTA 01,2014, se muestran en la tabla,
Los articulos de equipo estandar y las especificaciones pueden variar segun el pais o la zona.
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