EM3400U

Asa de bicicleta
(Diseiio fuera de serie) >

EM3400L
Asa delazo




Ligero pero poderoso 1kW en su clase
de desbrozadoras

Peso ligero

Amortiguador de cintura

para proteger la operacién ° kg

(13.7bls)
EM3400L

Peso ligero

6.4kg

(14.1bls)
EM3400U

EM3400U

Mango de bicicleta ergonémico,
comodo manejo

\W* ) X;’.’Lzsmm tubo de eje —o‘ EM3400 L

/“‘ 7 Asa grande con asa suave
/ Para una facil operacién en cualquier posicion multiple

34.0mL

Motor de 2 tiempos
con potencia de 1.15kW

EM3400U / EM3400L 3s.0m.

P Bomba de cebado EM3400U EM3400L
Desplazamiento 34.0mL 34.0mL
Encendido de descarga del condensador ~ Potencia de motor 1.15kW / 1.6PS 1.15kW / 1.6PS
Capacidad del tanque 0.75L 0.75L
Tamario del husillo M10x 1.25LH M10x 1.25LH
“Nivel de presién sonora 95dB(A) 95.9dB(A)
‘T Nivel de potencia acustica 109.1dB(A) 110.4dB(A)
Nivel de vibracién asaizquierda ~ 4.4m/s* 5.5m/s’
Nivel de vibracion asa derecha 4.1m/s? 4.6m/s’
Dimensiones 1,815x650x435mm 1,815x330x270mm
(LxAxA) (71-1/2"x25-1/2"x17-1/8") (71-1/2"x13"x10-5/8")
“?Peso neto 6.4kg (14.11bs) 6.2kg (13.71bs)
Equipo estdndar : o

e “% Sierra de metal, Cabezal de corte de nylon, Protector, Cubierta de la cuchilla, Bolsa de accesorios, Arnés para el hombro con doble
" Foto: EM3400L bandolera (para EM3400U) Arnés para el hombro con una sola correa de hombro (para EM3400L), Llave de tubo 17-19, Llave hexagonal 4
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