40Vmax
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Herramienta 4> Bateria ¢» Cargador de bateria
Comunicacion digital

El XGT es un nuevo sistema con sus propias
herramientas, baterias y cargadores.

La combinacion de un disefo innovador de
herramientas y baterias de mayor rendimiento
proporciona una solucion genuina para los
usuarios industriales de alta demanda.

Sistema de alimentacion optimay
sistema de carga optima

La gama de herramientas y baterias de XGT
viene con un programa incorporado, que
proporciona comunicacion digital entre la
bateria y la herramienta. Permitiendo no
solo que la bateria hable con la herramienta
sino también que la herramienta hable con SiStegﬁa de atl_lltz-man{tjen'rmiento
la bateria. La tecnologia de la bateria y la fzfr:tg::az?énn';a,:rs:opzmonar
ingenieria del motor que trabajan juntas una carga rapida més 6ptima

para un rendimiento 6ptimo.

Sistema de carga
optimo

Bateria de Li-ion de 40Vmax

Tiempo de carga

281
“aLaoa0

CIRGEGEN 45 min

BL4025
2.5Ah

BL4040
4.0Ah




Serie de baterias de iones

de litio de 40Vmax

Construido fuerte

Especificaciones de alta durabilidad
especialmente disenadas para baterias
de Li-lon de 40Vmax

Indicador de carga

de4 LED

Carcasa exterior
de alta resistencia y
soporte de la célula
Crea un espacio

para absorber el impacto

N

La estructura de absorcion de choques

Cargador rapido de 40Vmax-

La luz LED ampliada y elevada
proporciona una indicacion mas
clara del estado de la carga.

DC40RA

Adaptador intercambiable

Estructurade prevendonde
cortodrcuitos en los terminales
La pared de proteccion se proporciona entre
los terminales contra el agua y el polvo.

I fQJ r

Papel Pelicula  Anillocontra  Unidad
aislante agua
Estructura de triple capa
impermeable

Evita el fallo de las células debido al agua y
al polvo.

“n KAk
Rieles de bateria de alta rigidez

Un deslizamiento duradero en el carril de la
bateria que sostiene la bateria y las herramientas
de forma firme y segura para soportar productos
de alta potencia




Atornillador de Impacto
TDO01G

Entrega 220 N-m de Max Torque

1 0 Modos de ajuste

Velocidad sin carga / Impactos por minuto (min’)

i Modo de madera @ 3 Modo de perno T 1 Tomillo de Teks (metal delgado) T 2 Tornillo de Teks (metal grueso)

Con parada autom e rotacion Atornilla tornill pe 5 Atornilla tornill antes

Conduciendo a baja velocidad hasta para apretar y a

que empiece a atornillar

12,500/ -
Modo2: 3,700 / 4,400
Modo3: 3,700 / 4,400

Velocidad sin carga [ Impactos por minuto (min.' )

Ay T Nl

0-3,200/3,600 /| | 0-2,100/2,600 8 | o0-1100/100



Serie de baterias de

Hasta

El soporte rigido del
yunque con cojinetes
de bolas reduce el
tambaleo de la broca

=1

Instalacién con —/

un solo toque

15%

de aumento

iones de litio de 40Vmax

Maneja 6.5 x 120mm
tornillos de fijacion de metal

115

TD001G

Lento Rapido

*Selector de 4 velocidades de un solo toque
Proporciona un control preciso del cierre para una
amplia gama de aplicaciones

*Modo de memoria de cambio rapido

Permite al operador cambiar rapidamente entre
dos ajustes registrados

Luz de trabajo de doble LED

La cantidad de trabajo en una carga completa de la bateria™

Bateria: BL4025

Control de velocidad

cercade 800 PZs

Maneja tomillos de 65mm de rosca gruesa

cerca d61 60 PZs

Maneja tornillos de sujercion de metal de 120mm

variable por el disparador

Capacidad

- 5/16")

0]
Tornillo de alta tencia: M5 - M14 (3/16" - 9/18")

Tomillo grueso (en longitud): 22- 125 mm (7/8"-4-7/8")

Mango

6.35mm (1./47)

Velocidad sin carga (RPM)

Max / Fuerte / Med / Suave: 0-3,700 /3,200 / 2100/ 1,100

Impactos Por Minuto (IPM)

uerte / Med / Suave: 0- 4400/ 3,600/ 2,600 /1,100

Par de aprie
Par de apriete

Nivel de presion sonora
Nivel de potencia de sonido
Dimensiones (Lax An x Al}

Pes L{e]

ele maximo | 27

) —
ave: 170/ 50/ 20 Nem (1,510 / 440 / 180 en.lbs.)

96 dB(A)
107 dB{A)
con/ BL

251 120x86%245 mm (4- 3/8"%9-5/8")
250 mm (4-3/4"%3-3/8"x9-7/8")

5.

*1 Los resultados de la prueba dependen en gran medida del material de prueba, ete, 7



Taladro Atornillador / Taladro Percutor

HP001G/DF001G
13 mm (1/2")

Entrega140 N °m de maximo torque

Un rendimiento sdlido 41 ajuste del embrague electronico AH- Tecnologia de deteccién
Especialmente en aplicaciones de trabajo (ajuste de 21 etapas en mOdO Alto) de retroalimentacién

pesado por el eficiente motor sin escobillas ti
y la baterfa XGT : . . activa
Se puede cubrir una gama de par mas amplia que la Apaga el motor si la rotacién de la broca es forzada a

del embrague mecénico detenerse repentinamente
L

Facil ajuste del

mando
con pantalla digital

Agujeros perforados a través de un SPF de
38mm de espesor con una broca de g65mm
(2 -9/16") autoalimentada

HP/DF001G 135

Hasta Maneja 98 x 400mm de construccion larga
se atornilla en SPF 400mm de espesor

zg % HP / DF001G 125

de aumento de aumento

Lento Répido Lento Rapido



Serie de baterias de

iones de litio de 40Vmax

Foto: HPOO1G

2velocidades
mecanicas

La cantidad de trabajo en una carga completade la bateria™

Bateria: BL4025

de espesor

cerca de 40 pzs

Maneja tornillos de
construccion de o8 x 400mm
de largo en un SPF de 400mm

cerca dc—90 pzs |cerca 60480 pzs

Agujeros perforados a través
de un 5PF de 38mm de espesor
con una broca de s65mm (2 - 916"
autoalimentada

Perfora agujeros a través
de un SPF de 38mm de
espesor con una broca de

718"

HPOO1G
Capacidad

Velocidad de
perforacién
excepcional

0 - 2600nmin"

en el modo de alta velocidad

Acero; 20 mm (13/16° HMddc\ra (brocak 50 mm (2")
Madera (broca dvdutnr}l Mdrd(’!d (broca caladoral: 152 mm (6")
Mamposteria: 20 mm (1:

16']

Capacidad de disparo

1.5-13mm {1/16-1/27)

Impactos por minuto (IPM}

HP001G

Alto / Bajo: 0-39.000/0 - 9.750

Welocidad sin carga (RPM)

Alto / Bajo: 0- 2,600/ 0-650

Par de apriete maximao

Fuerte / Suave: 140/ 68 N-m (1.240/ 600 inlbs.)

Pd{ dL‘ blogueo maxime

1 2‘: Nem {1,100 Indbs.)

DF001G

Peso Neto

DF001G
Capacidad

/ BL40Z5: 182x86x275 mm (7-1/8"%3
con/ BL4040: 182x86x282 mm (7-1/8"x3
2.7-30kg (6.0-66Ibs.)

(8" X10-7/87)
8'x11-1/87)

Acero: 20 mm [13/16°)

Madera (Broca | 50mm (2") / Madera (Broca de aute-alimentadonk: 76 mm (3")

Longitud total compacta para

Madera (broca caladoral 152 mm (68")

Capacidad de disparo

15 Hmm 'I.-"Iﬁ ‘J;"?."1

un facil manejo y control

Par de apriete maximo

18V Par de blogueo maximo
Modelo \Il\wl G‘L’ pmﬁlun sonora
predecesor

Peso Neto

HPOO1G: 182mm

*1 Los resultados de la prueba dependen en gran medida del material de prueba, etc.

Impactos por minuto (IPM) | /

125 N-m {1,100 in_ihs.]'
75 rJB(m

o %.[]kg[%‘} (:t'.wlbs)

9



XGT

max

XGr

AGT

Llave de impacto

TWO001G
3/4" (19 mm)

Mas de 2.000 N* m de torsion de apriete de perno

Seleccion de la potencia  Modo de parada automatica de rotacién hacia adelante y hacia atras
de impacto en 4 etapas

permite al usuario controlar la potencia y
la velocidad en funcién de las aplicaciones

Motor BL de

(min") (min™) .- alta potencia
Max: 0-1,800 Max: 0-2,500

Fuerte: 0-1,400 Fuerte: 0-2,400

Medio: 0-1,150 Medio: 0-2,200

Suave: 0-950 Suave: 0-1,900

Velocidad sin carga Impactos por minuto




Serie de baterias de iones de litio de 40Vmax

La cantidad de trabajo en una carga completa de labateria’
Bateria: BL4040

Cerca du3 5 0 PZS

con pernos de alta resi

Longitud total compacta para un facil manejo y control

Luz de trabajo

LED dual A ‘_21 7 TwomG

Predecesor
Modelo 18V

maxima con r
gatillo para minimiz

*1 Los resultados de la prusba dependen en gran medida del material de prueba, etc. 11




Esmeriladora angular

Interruptor deslizable: GA003G / GA004G / GA005G / GA006G / GA007G / GAOOSG
interruptor de paleta: GA011G/GA012G / GA013G / GA014G / GA015G / GA016G

100 mm (4") 115mm (4-1/2") 125mm (5") 100 mm (4") 115mm(4-1/2") 125 mm (5")

Tiene la misma potencia que las esmeriladoras con cable de 1.000 W.

s Aﬂ' Tecnologia de Nueva cubierta del disco
Alta durabilidad deteccion de . sin herramientas
- Un gran cojinete de bolas Velocidad retroalimentacion activa Permite un rapido y facil ajuste del angulo y
soporta el motor sin carga: Apaga la herramienta para proteger al usuario, E.Fnstaiacién / eliminacién de la cubierta del
i s : : : s : isco.
Nuevo disefio de interruptor para 8'5 00min" si la velocidad de rotacion se reduce

reducir el desgaste por contacto. repentinamente.

Reduccion repentina
%V delavelocidad de rotacién

M Accesorios
Corta el hormigén a profundidades de 20mm Gecinnde b Protector de disco con recoleccién
Hasta una carga completa de labateria ' de polvo
un GA005G 140 Bateria: BL4040 191F81-2 191G06-2
40 % &R
de aumento Cercade 7 m [y /]
Lento Rapido Profundidad de corte: 20mm \J




Serie de baterias de iones de litio de 40Vmax

GAD11G/ GAD12G / GADT3G

Interruptor deslizable Interruptor de paleta
2 Didmetro de disco Interruptor

GA003G - 100 mm (4")
GA004G 115 mm (4-1/2")
GAOD05G . 125 mm (5") Deslizable

GAD06G 100 mm (4")

GAO07G 115 mm (4-1/2")

GA00BG 125 mm (5")

GAOD11G 100 mm (4")

GA012G 115 mm (4-1/2")

GAO013G 125 mm (5)

GAO014G 100 mm (4")

2
GAD13G GAD15G 115 mm (4-1/2")

Agarre delgado facil de sujetar GAO16G 125 mm (5"}

GAD04G GA005G GA007G

115 mm (4 25 mm (57 il 115 mm (4-1

GAD11G GAD14G GAD15G
) mm (4" 2" 5 ( 100 mm (4” 115 mm (4-1




Rotomartillo
HR001G / HR002G / HR003G / HR0O04G

28 mm (1-1/8")
. - .. Tecnologia de deteccion
TECI'IOIOQIB anti-vibracion d li _— "
Resireantcnbracion e retroalimentacion activa
Mecanismo de contrapeso apaga el motor si la rotacion de la broca es forzada a detenerse
\ repentinamente.
J. (HRO01G / HRO02G)

Empunadura
~ absorbedora
de vibraciones

Nivel de vibracién

7.0 m/s |

filter

Rediseno del equilibrio de la herramienta
para aumentar la operatividad Sistema inalambrico
= m de arranque automatico

se conecta a una aspiradora compatible con Bluetooth. La aspiradora
se enciende automaticamente mientras el interruptor esta encendido.

(HRO01G / HRO02G)

€3 Bluetooth’

El centro de gravedad de la herramienta
estd situado lo mas cerca posible de la
empunadura, proporcionando mas
control y menos fatiga.

Peso liviano

3.9 kg

Modelo: HRO01G
Bateria; BL4025

Encienda La aspiradora
la herramienta esta activada

14



Serie de baterias de iones de litio de 40Vmax

Cantidad de trabajo con una
carga completa de bateria "'
Bateria: BL4025

hasta 1 2 0 Pzs

Perfora agujeros a una profundidad
de 60mm (2-3/8") con una broca
de @12.5mm

LL AFT AWS AVT 5%

HR0O01G / HRO0O2G HR001G / HRO02G HRO01G / HR002G

) - Sistema de extraccion de polvo
Sistema de extraccion de polvo

Luz de trabajo LED dual —\ : i SlaM DX12/DX14
Medidor de profundidad

— Unsolo toque
| facil de colocal
| y quitar

Entrada de
recoleccion de polvo - {
7 |

HEPA @

filter

Motor de corriente
continua incorporado

Mecanismo de
limpieza del filtro s

Portabroca de | Sistema de
cambio répido‘“ | AFT | AWS extraccion de pol\lr-u_&

HROO1G — | v v DX12
HR002G v | v DX14
HRO03G — — —_— DX12
HRO04G v — — | DX14
HR001G / HRO03G HR002G / HRO04G
Cubierta [arga de polvo Energia de impacto Procedimiento EPTA 05/2009: 2.8)  Procedimiento EPTA 05/2009: 2.9
Biiedeabiraiion apretar Capacidad | Concreto / Metal / Madera / Madera / Br_ogc"a 5
sl it 8713/52/54/65 min 28/13/32/54/65 mm
e Golpes por minuto (GPM) | (1187 U2 [ 1-U# 1208 [29116")_ (1-1/87 /172" [ 1-1/4 1 2-1/8" [ 2-9716')
Velocidad sin carga (RPM) | 0 - 5,000 (- 5,000
Capacidad de portabroca | 0-980 (1 - 9ED
Portabrocas de Nivel de presion sonora | 1.5-13 mm (1/16-1/27) 1.5-13mim (1/16-1/27)
cambio rapido Nivel de potencia sonora | 95 dB(A) 93 dB(A)
HRO02G / HRO04G) Dimensiones (Lax Anx Al 106 dB{A) 104 dB{A)
( ! ¢/ BL4025: 358x102%232 mm o/ BL4025: 3891 02%232 mm
(14-1/87%4"x3-1/87) 115-1/4"%4"%9-1/87)
¢/ BL4040: 3731025238 mm o BLAD40: 404x1 025238 mm
= [14-3/4"%4"%9-3/8") [15-7/8"%4"%9-3/87)
Peso neto 39-46kq(8.6-10.1 Ibs) HRO02G: 4.1 - 4.6 kq (9.0 - 10.1 Ibs.)
HRO04G: 4.0- 45 kg (B.8-9.91bs.)

*1 Los resultados de la prueba dependen en gran medida del material de prueba, ete. 15



XGT

max

Sierra circular
HS003G / HS004G
190 /185 mm (7-1/2" / 7-1/4")

ADT Tecnologia de accionamiento Sistema inalambrico
de arranque automatico

de torque automatico

se conecta a una aspiradora compatible con Bluetooth. La aspiradora se enciende
automaticamente mientras el interruptor estd encendido.

Lo € Bluetooth

cambia automaticamente
la velocidad de corte
seguin las condiciones

de carga para una
operacion optima:

Trabajo liviano

modo de rotacion de alta velocidad

Velocidad

« Trabajo liviano: modo
de rotacion de alta velocidad

¥

« Trabajo pesado: modo

Encienda La aspiradora
la herramienta estd activada
de alto torque

Torque (carga)

. X .. Capacidad maxima de biselado.
Compatible con el carril guia sin _ \ &:i . _;ﬂ
adaptador (soloHs004c) e & |

. Ts H5003G HSOOI4G
®56° 48°

Alerta de sobrecarga usando la
lampara de modo de conduccion




foto: HS003G

(accesorio opcional)

— Colgador de herramientas —

Serie de baterias de

foto: HS004G

iones de litio de 40Vmax

Cantidad de trabajo con una carga completa de la bateria™

Bateria: BL4040

hasta 1 45 PZs

Melapi
(espesor=60mm / width=300mm)

hasta 31 0 PzZs

SPF2x10

Peso liviano

Capacidad maxima de corte a 90°

4.4kg

Modelo: HS003G
Bateria; BL4040

185mm

66 / 68.5 mm

190mm

Modelo: HS003G

Diametro de hoja

HS003G
190/ 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")

HS004G
190 /185 mm (7-1/2" / 7-1/4%)

Capacidad max de corte

90" 62.5 /60 mm (2-7/16"/

90°: 68.5/ 66 mm (2-11/16" / 2-5/8")
7/8"(1-13/16")

45 445 /43 mm {
T

s (La x An x Al

Peso neto
*1 Los resultados de la prueba dependen en gran medida del material de prueba, etc.

in carga (RFM)

025: 316x200%290 mm
{12-1/2°x7-7/8"x11-3/8")

o/ BL4040: 331%200%290 mm
(13%7-7/8"x11-3/ =
41-44kg(9.0-9.7 Ibs)

1516

322x%210%290 rmm
[12-5/8"%8-1/47x11-3/8")

¢/ BL4040: 337%210x290 mm
(131414113787
4.4-47 kg (9.7-10.4 lbs.)

17



Sierra reciproca
JROO1G

Palanca de expulsion facil de la cuchilla

Estructura de alta durabilidad

Mecanismo de lubricacién
de la seccion deslizante redisefiado

Corte suave con sistema

de manivela vertical
_ Equilibrador

L Zapata rigida
El grosory la forma
se redisenaron

Ajuste de zapata

sin herramientas
Estructura de junta de goma "y = :
El cuerpo de la herramienta
se separa en las carcasas superior
e inferior que se unieron con gomas
de amortiguamiento que absorben |a
vibracion para reducir la carga en
bateria y terminal.




Serie de baterias de iones de litio de 40V max

ORUSHLESS

Alta velocidad de corte
— Interruptor

de dos dedos 225.4mm (1") Tubo de acero al carbono
Velocidad de

d 1
ha::aﬂ. e metal JRO01G 1 1 0

1 0%

mayor

Lento Rapido

SPF2x10
Velocidad de
corte de madera

hasta

L 3 5 %
Disefio delgado

mayor o
y facil de agarrar y Rapido

Cantidad de trabajo en una carga completa de la bate
it 40

Luz de trabajo LED dual

hasta 1 30pzs hasta 1 55pzs

825.4mm (1") Tubo de acero al carbono
|

Peso liviano

Bateria: BL4025

*1 Los resultados de la prueba dependen en gran medida del material de prueba, etc.
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