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Equipo Estándar : 

Diseño ergonómico
Agarre de hule suave para 
proporcionar mayor comodidad y 
control de la herramienta

Mecanismo antichispas
Evita daños a la pieza de trabajo

Protección parachoques
Protegen la pieza de trabajo y 
el cuerpo contra 
arañazos/daños

Multi-direccional
Puerto de escape multi-direccional 
que gira 360° para dirigir el aire 
lejos del usuario.

Gancho de herramienta

Indicador dual de recarga de clavos 
Alerta al usuario que debe recargar los clavos 
para evitar espacios en blanco

Peso ligero 

(3.0lbs)
1.4 kg

Permite fácil acceso para 
clavar en áreas reducidas.

Gafas de seguridad , aceite lubricante, adaptador frontal, Gancho

Capacidad

Presión de aire continua
Capacidad de cartucho 
Dimensiones 
(L x A x A)
Peso neto

Longitud: 15 - 50 mm (5/8" - 2")
Calibre: 18 Ga
0.39 - 0.78 MPa (60 - 115 PSI)
100 clavos 
260x64x237mm 
(10-1/4" x 2-1/2" x 9-5/8")
1.4 kg (3.0 lbs)

Clavadora AF505N

Estuche

Ajuste de profundidad

Diseño de punta ultra delgada

Maneja un rango de clavos 
calibre 18, desde 5/8”  hasta 
2”, en aplicaciones de madera 
suave o dura; la capacidad del 
cartucho es de hasta 100 
clavos.

Palanca de fácil liberación

Gira 180° grados 

Rápida liberación “sin llave” 
abre el ensamble de guía para 
despejar fácilmente los clavos 
atorados.

Clavadora, Calibre 18
AF505N

Satisfaciendo Necesidades Profesionales

Clavadora de 2” Diseño duradero y 
compacto de 0.39 - 0.78 MPa


