Satisfacemos las necesidades de los profesionales

makl-t‘i" Aspiradora inalambrica
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[Modo 1]
Poco ruido 5 4 dB(A)

[Modo 4: 65 dB(A) ]

Esponja absorbente del ruido

Seleccion de la potencia de aspiracion en 4
modos con funcion de memoria de modos

-La aspiradora puede memorizar un modo

de energia anterior y reanudar la aspiracion
en el mismo modo que la dltima vez que el
usuario se apago para la comodidad del
usuario

- Se puede seleccionar el modo de
alimentacion antes de encender la aspiradora.
- El modo de alimentacion seleccionado

se indica mediante 4 LEDs verdes.

- Succion maxima sellada, - Uso continuo

CLO01G / CLO02G con una carga completa de la bateria

2 1 kPa Modo 4 3 2 1

preiecir | 16 25 40 80

8.2 «ea

Baterfa: BL4025

- Capacidad de polvo
CLO01G CL002G
730mL 500mL | 330mL
Bolsa de tela para Bolsa de papel para
el polvo el polvo

Boquilla en T redisefnada para suelos
y alfombras

M La estructura redisefada reduce la resistencia causada por la succion,
proporcionando un funcionamiento suave.

M El nuevo diseno de la trayectoria del flujo de aire interior
reduce el ruido en el interior de la boquilla




Limpieza silenciosa

Tipo de capsula (CL0O01G)

Resistencia al polvo mejorada

Cuando la cdpsula estd bien instalada, los canales internos de la
capsula presionan el marco interior del filtro para mantenerlo apretado

Canal para prensado
de filtro

Valvula contra polvo '

Se dispone de un filtro HEPA

HEPA

filter

Luz de trabajo LED
también funciona como luz
de advertencia de la

capacidad de |a bateria.

Foto: CLOO1G

Juego de filtros B
faciles de sacudir
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Bolsa de polvo de papel (CL002G)

Filtro HEPA

Prefiltro

Mecanismo de bloqueo del tubo

El tubo se fija con el mecanismo Resistencia al polvo mejorada
de bloqueo para evitar que se El tapén movil impide que la tapa frontal se cierre si la bolsa de papel
salga accidentalmente. no estd bien instalada.
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La fuerza centrifuga separa el polvo fino, — 5—4@ \
permitiendo que la unidad principal dela T"’{’“ o T
aspiradora requiera un 80% menos de =

eliminacion de polvo.
Juego de bolsas de polvo de alto rendimiento : —

Bolsa de polvo de alto rendimiento que se e
adapta a la forma del espacio de recogida w
de polvo del modelo de alta aspiracion. A
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Caja de polvo

El sistema de preseparacion  Facil eliminacion del
ciclonica separa el polvo polve fino recogido
del aire. en el recipiente

CLO01G CL002G
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) ) Bolsa de papel
Tipo capsula ’ J parael polvo

< Tubo con extremo biselado 4
> La limpieza de lugares estrechos puede realizarse ¥ r
’ sin boquilla utilizando el extremo biselado del tubo
4 como boquilla.




variar segun el pais.

. ACCESOI'iOS Blanco-nieve w

Conjunto de boquillas Parasuelo/ Conjunto de boquillas Paraalfombra;  Conjunto de boquillas Para el suelo Boquilla pequefia
Ne de pieza aomb Ne de pieza Tepetes Ne de pieza Ne de pieza
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Cepillo redondo Boquilla para Cepillo de estanteria Juego de tubos rectos 340  Juego de accesorios de ciclén
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Juegodebolsas deherramientas
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Juego de soportes
Ne de pieza 199971-7

(LxAnxAl: 600x210x190mm)
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Juego de filtros Prefiltro Juego de filtros B faciles de sacudir Conjunto de filtros H
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198914-6 Ny s/ =
HEPA )
fifter
Sélo CL002G
Juego de bolsas para el Juego de filtros de papel Juego de bolsas de Vélvula completa Guarda
polvo 5 piezas/set polvo de alto rendimiento o de pieza _ Ne de pieza
: ; . -
(tela) gy Nodepieza_— yy § | Nedepieza 1436779 = 4131770
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M Tiempo de carga Aspiradora inalambrica
o cL S CL001G/CL002G
o DC40RA | DC40RC ﬁ| Electrénica de Capacidad CLOOIG: 730 mL
max. e ""@- i #] 4 velocidades CLO02G: Bolsa de polvo de tela: 500 ml / Bolsa de polvo de papel: 330 ml
=5 == Luz de trabajo Uso continuo {min.) c/BL4040,1/2/3/4:128/64/40/25
;D} incorporada Flujo de afre maximo 1.2 ir/min
2 Succion maxima sellada (columna de agua) 27 kPa (2,100 mmH,0)
“ Potencia de aspiracion Con filtro fdcil de sacudir: 1/2/3/4:20/45/70 /125 W
BL4020 2.0Ah 22 min 30min Dimensiones (L x An x Al) &/ BL4020 / BL4025:
__________________________________ CLOOTG: 1,066 % 113 x 152 mm (42 x 4-7/16 x &7}
“'BL4025 25Ah | 28 min | 38min CLO02G: 1,066 % 114X 152 mm (42 x 4-1/2 % 6")
__________________________________ Peso neto CLOO1G: 1.7- 2.9 kg (3.7 - 6.4 Ibs.}
“IBL4040 4.0AR 45 min 67iic CLO02G: 1.8-3.0kg (4.0-6.61bs.)
---------------- e e Equipamiento de serie
BL4050F 5.0Ah 50 min 85 min CLO01G: Boguilla de suelo, boguilla p/esquinas, soporte de boquilla plesquinas, tube, filtro H, filtro facil de sacudir, correa de mane, bateria, cargador
CLO02G; Boguilla de suelo, boquilla p/esquinas, soporte de boquillz p/esquinas, tube, bolsa de polve facll de sacudir, bolsa de polve (especifica del pals),
*! Bateria recomendada correa de mano, bateria, cargador

El peso no incluye los accesorios, sina los cartuchos de bateria. El peso mds ligero y mids pesado de la combinacidn de aparato y cartuchofs) de bateria se muestra en la tabla.
Los elementos de equipamiento estandar y las especificaciones pueden variar segun el pais o |a zona.
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