
La batería es opcional

DCM501
Cafetera Inalámbrica

CXT LXT Li-Ion
Cafetera Inalámbrica

Satisfaciendo necesidades profesionales



Cuchara de medición Peso neto: 1.4 kg con batería

Cafetera Inalámbrica DCM501

Capacidad de tanque de agua
Tipo de capsula compatible
Dimensiones (L x A x A)

Peso neto

240 mL
60 mm
con/ BL1041B: 243x185x218 mm 
(9-9/16"x7-5/16"x8-9/16")
cpn / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
243x187x218 mm (9-9/16"x7-3/8"x8-9/16")
1.9 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 lbs)

Equipo estándar: 

Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com

Se utiliza con una batería CXT o una batería LXT

Gracias  al tanque de agua extraíble 

se puede mantener el liquido 

sin derramarse.

240mL

240mL

Capacidad 
del tanque de agua

Fácil vertidor de agua 

Condición de prueba: con agua a 18 ° C en una habitación a 24 ° C (no se recomienda

verter agua continuamente en el tanque caliente).

Café molido (6.5g)

160mL

120mL

520mL

BL1460B
(6.0Ah)

640mL 260mL

BL1860B
(6.0Ah)

BL1041B
(4.0Ah)

5.3 tazas 4.3 tazas 2.1 tazas

Capsulas de café Makita individuales

Protección para el terminal: la cubierta se desliza hacia la izquierda y hacia 

la derecha para proteger el puerto vacío cuando se inserta una batería.

La cafetera se apaga automáticamente 

si no hay suficiente agua

Capacidad de preparación (aprox.) Con una sola carga de batería completa: mL (aprox.)

Función de protección 

en el aire  

de la taza: 

para facilitar el traslado

Capacidad Capacidad de la capsula

de cafe  

Asa de transporte

Dulce aroma y sabor suave

Sabor dulce amargo y intenso 

Fragante sabor amargo y profundo
Brazil

Mocha

Kilimanjaro

120
mL

120
mL

120
mL

Tiempo de 

preparación (120mL) 
4 min. (aprox.) Tiempo de 

preparación (120 mL)
5.5 min. 

(aprox.)

20pzas/caja
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