Satisfacemos las necesidades de los profesionales
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Cepillo inalambrico
V7771745418 DKp181 somm -1a

Alta potencia
COMo una
herramienta
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Cantidad de trabajo de corte

Volumen de trabajo con una sola
carga de bateria completa

Profundidad de corte

0.5mm 2.0mm
Cepillado de 67mm de ancho

y 1000mm de largo con BL1850B ; 6 m I6 m

Profundidad maxima
de cepillado

82 mm | 25mm mm &L ADT AWS

Anchura de cepillado Profundidad de rebajado
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MOTOR

Alta potencia con motor sin escobillas
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Tecnologia de accionamiento
de par automatico

cambia automaticamente la velocidad
de corte segun las condiciones de carga
para un funcionamiento 6ptimo

Expulsion de virutas a laizquierday a la derecha

La direccion puede cambiarse a cualquier lado
para mayor comodidad y conveniencia del operador.

&Y ¥

Se conecta a las aspiradoras Makita y al
conjunto de bolsas de polvo

Soporte rigido de aluminio
fundido a presion

para mejorar la durabilidad de la parte de
sujecion del tambor y del eje

Disefio ergonémicoy
mango de goma

proporciona mas comodidad, control
y al mismo tiempo minimiza la
fatiga de la mano, y el dolor.

Pieenla placa base

protege la piezay la cuchilla de arafiazos
y daios, incluso si la maquina se coloca
sobre la pieza antes de que el tambor se
detenga por completo

Base frontal con 3 ranuras
de biselado

:: Biselado facil alineando la ranura con
el borde de la pieza.

:: Se proporcionan 3 ranuras diferentes

Perilla con topes de clic

:: proporciona un ajuste preciso de la profundidad de Y Ay
cepillado medi i j N ™~ ™
pillado mediante una perilla de ajuste engomada con
. - Acercade  Acercade  Acercade
topes de clic y una escala de facil lectura. Amm 1.4mm 3mm
Sistema inalambrico de arranque automético  Profundidad de rebajado: Méx. Profundidad de cepillado:

Hasta 25 mm (1")

Hasta 3 mm (1/8")
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La unidad inalambrica
es compatible con todas

La funcién de activacion inaldmbrica
permite un funcionamiento limpio
y cémodo. Al conectar una
herramienta compatible con las
aspiradora, puede hacer funcionar
la aspiradora automaticamente
junto con el funcionamiento del
interruptor de la herramienta.
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B Accesorios

Regla guia
N° de pieza 191C23-8

Guia de profundidad
Ne de pieza 342390-8

Juego de montaje

dereglas de biselad

Ne de pieza 191C22-0

Cuchilla
de medicion

-
o

Cepilloinalambrico | DKP181 82 mm (3-1/4

Ne de pieza 191C19-9

Codo
Ne de pieza 191C20-4

m Bolsa de polvo
Ne de pieza 191C21-2
U Piedra de apésito
Ne de pieza 794061-7

Cuchillas (2 por pkg.) i’
Ne de pieza 793007-0

Placas (2 por pkg.)
Ne de pieza 193540-6

Conjunto de soporte de
afilado
Ne de pieza 191C17-3

W'_ FiEne Ancho de cepillado 82 mm (3-1/4")
s Profundidad de cepillado 3 mm (1/8")
- @ Arranque suave Profuncidad de rebajado 25mm (17)
Velocidad sin carga (RPM) 12,000
; Dimensiones (LxAxA) 366x156x166 mm
] Recogida de poivo (14-3/8'x6-1/8'X6-1/2")
“ @ cotuche Peso neto 3.3-3.6kg (7.3-7.91bs)
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Equipo estandar:
Cuchilla de cepillo, calibrador de cuchillas, regla de guia,
llave de ajuste, boquilla para el polvo

Tapones: 25 mm (1")

El peso puede variar en funcién de los accesorios, incluido el cartucho de la bateria.
La combinacién mads ligeray mds pesada, segtin el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestra en la tabla.
Los elementos de equipamiento estdndar y las especificaciones pueden variar segtin el pais o la zona.
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