Satisfaciendo necesidades profesionales

Parlante Inalambrico M
V/7717 4 b o718 pMR202 / DMR201 1vmac-ovine CXT

Sonido de alta calidad en
altavoz de 2 vias
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esta conectado etc.
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Puerto de memoria USB

La cubierta puede cerrarse incluso cuando se inserta una memoria USB. : BT
(Tamano Max : 65mm x 46mm x 18mm) = CONMNECT
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Compartimiento para almacenar

Construido a prueba de polvo y agua: IP64  Adaptador de puerto AC Altavoz de 2 vias de alta calidad dispositivos portatiles
Para uso en aplicaciones al aire libre o woofer : @ 101.6mm, para sonidos bajos La carga del dispositivo movil es
ambientes hostiles tweeter : @ 36mm, para sonidos altos posible mientras estd almacenado

USB puerto de salida para
cargar telefonos, etc

Boton de control
Permite controlar Reproducir / Pausar
o g T y seleccionar pistas o carpetas, etc
Fuente de poder Tiempo de ejecucion : hora (estandar JEITA) bMR201/ DMR202
— Bateria de Litio (deslizable) @l
Voltaje /max
12Vmax

BL1016 | BL1021B | BL1041B | BL1815N | BL1820B | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B

Bateria 1.5Ah 20Ah | 4.0Ah 1.5Ah 2.0Ah 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah

MemoriaUSB | 6.0/5.5 80/75 16/14 6.0/55 85/7.0 11/10 16/14 21/18 25/22

-AC—== Bluetooth 9.0/75 12/10 24/20 75/75 10/10 14/14 20/20 26/26 32/32

Puerto AUX 9.0/9.0 12/11 24/23 75/75 10/10 14/14 20/20 26/26 32/32
Memoria USB
aF 09/0.9 11711 22/22 14/14 19/1.9 27/27 35/35 45/45 55/55
A Foto : DMR200 Cargador USB

Parlante Inalambrico DMR202 / DMR201 12V max-18V/AC

Tamaiio parlante Woofer/Tweeter: @101.6 / @36 mm Dimensiones DMR202 :
Bluetooth Version: 4.0 (LxAxA) con asa en posicion retraida: 211x206x199 mm (8-5/16"x8-1/8"x7-7/8")
Perfil: A2DP / SCMS-T / AVRCP con asa en posicion vertical: 211x206x286 mm (8-5/16"x8-1/8"x11-1/4")
Codigo de soporte: SBC DMR201 :
Rango Max de transmision : 10 m (33 ft) con asa en posicion retraida: 211x203x199 mm (8-5/16"x8"x7-7/8")
Compresion de sonido  MP3 / WMA / AAC con asa en posicion vertical: 211x203x286 mm (8-5/16"x8"x11-1/4")
Dispositivo de memoria USB Peso neto 2.7-33kg (5.9-7.3Ibs)

Tiempo de ejecucion(hrs) 18V /14.4V/ 12V max: 1.4-32/1.3-25/0.9-23

Equipo estdndar : Adaptador AC
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