
Satisfaciendo necesidades profesionales

Puede cortar 3.5mm desde el piso/super�cie

Excelente corte de borde

DSC250

Cortador Inalámbrico de
Varilla de Acero

Tecnología de torsión automática

+ Rango de capacidad de corte
10 - 25 mm de barras estándar

Montaje de tuerca lisa 
sin excluir



Equipo Estándar :

Makita Latinamerica, Inc.
www.makitalatinamerica.com

Se puede cortar a una distancia de 3.5mm 

Corta la barra de unión y el 
marco de la varilla de 
3.5 mm hasta el borde

Capacidad de corte
Diá.: 10 - 25 mm

Hoja de Sierra con Filo Especí�co, 
Bolsa para polvo, Empuñadura Lateral, 
Llave Hexagonal, Batería, Cargador, 

Cortadora Inalámbrica de Varilla de Acero

Estuche

DSC250
Diámetro de la cuchilla
Capacidad de corte
Velocidad sin carga (rpm)
Nivel de vibración
Nivel de presión sonora
Dimensiones (L x A x A)

Peso neto

110 mm (4-5/16")
Diá.: 10 - 25 mm (3/8" - 1")
2,200
Corte de barra: 2.5 m/s² or menos
78dB(A)
471x137x139mm 
(18-1/2"x5-3/8"x5-1/2")
3.9-4.0 kg (8.7-8.8 lbs.)

Cambia automáticamente la velocidad
de corte según la condición de carga 
para una operación óptima 

Guía �uorescente
muy visible hecho 
de material duradero
 
 

Pieza de montaje para la bolsa de polvo 

Alta potencia de 
Motor sin carbones

Tecnología de torsión automática

DC18RC

DC18SD

Cargador rápido

Cargador

BL1850B*BL1815N: 1.5Ah

BL1850B: 5.0Ah
BL1860B: 6.0Ah

BL1840B: 4.0Ah
BL1830B: 3.0Ah
BL1820B: 2.0Ah

Con indicador de combustible de
la batería 

*(Sin indicador de combustible de
la batería )

Energizado por baterías 
deslizables de 18v

Cubierta de extractor de polvo 
extraíble

Indicador de combustible de la batería 

La cubierta base 
tiene un tratamiento
que previene
la oxidación del corte

La empuñadura lateral
permite 3 posiciones para 
la conveniencia del operador

Accesorio
Cuchilla de corte TCT 
Diámetro de la cuchilla

110mm 

No. Parte
SC09002890

Bolsa para 
recoger el polvo
de las virutas
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