Satisfacemos las necesidades de los profesionales

® Sopladora inalambrica EXT
DUB184
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Volumen maximo
de aire:




N

Volumen maximo
de aire

Potente sopladora inalambrica
Alimentada por una bateria de 18V 13.0

m3/min

Velocidad maxima
de aire

52.;I

~

Ligera

3.0

[con BL1850B] kg

Instalacion de la boquilla plana o de la boquilla

de extension Palanca de ‘
control Alto

(opcional). Bajo

Boquilla plana

Tubo adaptador

Palanca de control e interruptor variable

Interruptor de disparo

Palanca de velocidad
bloqueable

Al bloquear la palanca, puede sopl
sin apretar el gatillo.

Palanca de velocidad
variable

Ademas, puede ajustar la potencia
del aire como desee manteniendo
apretada la palanca.
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Boquilla de extension

MOTOR

Motor Sin Escobillas °
de alta potencia.

Se puede sostener con ambas
manos

. e, % N
. uso en aplicaciones a‘i-abbre )
en entornos hostiles, se mejora la proteccion
contra el polvoy el agua.

w 40Ah BL1840B

181y

LI THIUM[ON]

Tiempo de funcionamiento continuo
(aprox.): min.

1.5Ah BL1815N 3
2.0Ah BL1820B 4
3.0Ah BL1830B 5

8
5.0Ah BL1850B 10
6.0Ah BL1860B 12

Con una sola carga completa de

la baterfa con la configuracion maxima de aire.

Orificio en la parte inferior de la
carcasa para colgar la maquina.



Expanda su linea de productos de
Litio-lon

Correa de hombro
Part No. 166094-6 z
(N

B Accesorios

Boquilla plana
Part No. 197889-6

Tubo adaptador
’ Part No. 191B21-6

Boquilla de extension

Part No. 197888-8

Conecte la boquilla plana o la boquilla de extension
al tubo adaptador, y luego girela para bloquearla en

su lugar.
Sopladora inalambrica DUB184
: : Volumen mdximo de aire 13.0 m¥min (459 CFM)
@} velocidad variable Velocidad mdxima del aire 52.1m/s (116 MPH)
= Velocidad sin carga (RPM) 0- 18,000
24] Velocidad constante Uso continuo (min.) con/BL18608: 12, con/ BL18508: 10
Nivel de presién sonora 86.6 dB(A)
Nivel de Potencia Sonora 93.5dB(A)
Nivel de Vibracién 2.5m/s’ 0 menos
Dimensiones(L x An x Al) con/BL1815N /BL18208:

B10x160%285 mm (32"%6-5/16"x11-1/4")

con/BL1830B /BL1840B /BL18508 / BL1860B:

B25x160%285 mm (32-1/2"x6-5/16"x11-1/4")
Peso neto 2.5-3.0kg (5.4-6.7 Ibs.)

Equipamiento Estdndar : Llave hexagonal

El peso puede variar en funcidn de fos accesorios, incluido el cartucho de la bateria.
La combinacién mds ligera y mds pesada, seqtin el procedimiento EPTA 011/2014, se muestra en la tabla.
Los articulos de equipo estdndar y las especificaciones pueden variar sequn el pais o la zona,
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