Satisfacemos las necesidades de los profesionales

EXT

Tijera cortacésped inalambrica

DUM111 110mm

Corte de césped lisoy

recorte de setos




Ancho de corte de 110 mm para un rendimiento éptimo

Mango de disefio
ergonéomico con
agarre seguro

Sistema de cambio de cuchillas
sin herramientas
- La cuchilla de la cortadora de césped se puede

Luz de
advertencia dela
capacidad de la bateria

Anchura de corte
delacuchilladela
cortadora para césped

110 mm

L Accion de doble hoja

B Accesorios

Cuchillas para cortasetos Receptor de recortes
Ne de pieza 198401-5

Ne de pieza 191N24-2
200mm(7-7/8" )

Ne de pieza 195274-7

2o

.9‘.

Cubierta de
la cuchilla

Cuchilla de corte Conjunto de

de césped receptores de césped
Ne de pieza 191N23-4 Ne de pieza 191N25-0
110mm

Maletin de
almacenamiento

Receptor de

césped 110

Ne de pieza 454880-0
Tiempo de carga

DC18RC é DC18SD ‘
‘ BL1815N 1.5Ah 15 min 30min
& susaomzom | 28w | 45w
@ousosson | 2mm | 6Omn
@ susiosion | 36w | Omn
@ suissosson | 45w | 110me
@ eussosoon | SSwe | 130w

Boton de bloqueo / '

Ajuste de la profundidad
de corte: 15/20/ 25 mm

Juego de cubiertas de cuchillas

Maletin de
almacenamiento

Ne° de pieza 458342-0 N° de pieza 452198-3

Cubierta de
la cuchilla 110
Ne de pieza 452198-3 Ne de pieza 413885-9  4asde el lado izquierdo como desde

ofe

desmontar / instalar sin herramienta.

- La cuchilla del cortasetos se puede
desmontar / instalar utilizando una moneda para
aflojar / apretar dos tornillos.

Funciona con una bateria
deiones delitiode 18 V

(10 mm: cuando se retira el
receptor de hierba)

Acoplamiento
asa larga

Ne de pieza 198486-1

¢

Accesorio de asa larga con rueda

Permite utilizar la maquina comodamente
en posicion de pie.

Ajuste
en 5 pasos
« El ajuste de dngulo de 5 etapas p
permite ajustar la altura de la
empuiadura segun la altura del usuario.

« Botdn de bloqueo accionable tanto

el derecho

~
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)
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Tieja cortacésped inalambrica

Ancho de corte Cuchilla de corte de césped: 110 mm (4-5/16")

Hoja de cortasetos: 200 mm (7-7/8")

Ajuste de la profundidad 15, 20, 25 mm (9/16,13/16, 1")

Golpes por minuto (SPM) 2,500

Uso continuo (min.) con/ BL1850B /BL1815N: 220/ 67

Nivel de presion sonora 70 dB(A)

Nivel de vibraciéon 2.5 m/s*> 0 menos

Dimensiones (L x An x A) sin baterfa: 300 x 120 x 130 mm (11-3/4 x 4-3/4 x 5-1/8")
con/BL1815N /BL1820B: 330 x 120 x 130 mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
1.4-1.8kg (3.1-4.01bs.)

Equipamiento estandar : Cubierta de cuchilla, bateria, cargador

Peso neto

El peso puede variar en funcién de los accesorios, incluido el cartucho de la bateria. La combinacién mds ligeray mds pesada, segtin el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestra en la tabla.

Los elementos de equipamiento estandar y las especificaciones pueden variar segun el pais o la zona.
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