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¥ Sistema de cuchilla
. Intercambiable permite
convertir facilmentela =
cuchilla de tijera para césped
. " accuchilla cortasetos i
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Funcionamiento continuo de 250 minutos

Mango de agarre ergonémico
(Con BL1860B) 9 9 9

. . con agarre seguro
Lampara de advertencia 9 9

de la capacidad de la bateria

Ajuste de profundidad:
15/ 20/ 25 mm

Boton de bloqueo

Accion de cuchilla doble
para cortar rapidamente con efecto de
tijera para mejores resultados

Cuchillas niqueladas con anti-electrolizacion estan
disefiadas para resistir manchas y oxidacion

Bateria de litio deslizable
de 18V

Receptor de césped

Sistema de cambio de cuchillasinllave 27@[7

» La cuchilla del cortasetos se puede instalar y remover sin usar llave para conveniencia del usuario
- La cuchilla de la tijera para césped se puede instalar y remover usando una moneda para apretar y aflojar 2 tornillos /me

Bl Accesorios Accesorio de mango largo con rueda (opcion)

Accesorios para cortasetos Permite utilizar la maquina comodamente en una postura de pie.

Cuchilla cortasetos  Receptor de viruta Cubierta de cuchilla Accesorio de mango largo . permite ajustar el mango largo en 5 angulos segun la altura del usuario

No. Parte 198408-1  No. Parte 198401-5 No. Parte 451816-0  No. Parte 198468-1 - Botén de bloqueo operable desde ambos lados izquierdo y derecho

Accesorios tijeras para césped VY
Cuchilla Receptor de viruta Cubierta de cuchilla %
No. Parte 195267-4  No. Parte 457426-1  No. Parte 452055-5 -y
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Cuadro comparativo, Tiempo de bateria de litio y cargador referencial RITIEY LI R I

DUM604 160 mm (6-5/16")

o Ancho de corte 160 mm (6-5/16")
LI THIUV oM} Ajuste de profundidad ~ 15,20,25 mm (9/16", 13/16", 1")
Golpes por minuto (SPM) 2,500
ARSI B e BL1815N *BL1820B *BL1830B *BL1840B *BL1850B *BL1860B Uso continuo (min.) con BL1860B /BL1850B/ BL1840B /
de la bateria 18V 1.5Ah 18V 2.0Ah 18V 3.0Ah 18V 4.0Ah 18V 5.0Ah 18V 6.0Ah BL1830B/BL1820B / BL1815N:
250/200/160/125/80/60
Nivel presion sonora 76 dB(A)
15 24 22 36 45 55 Nivel de vibracion 2.5m/s’ 0 menos
DC18RC min min min min min min Dimensiones 337x177x131mm
for 18V (LxAxA) (13-1/4"x7"x5-1/8")
Peso neto 1.4-1.8 kg(3.2-3.9Ibs)
Equipo Estandar :
30 45 60 20 110 130 Cubierta de la cuchilla, receptor de astillas, bateria
gﬁ's?/SD min min min min min min y cargador
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