Satisfacemos las necesidades de los profesionales
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Construccion a prueba de polvo

y agua con clasificacion IP54
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Pulverizacién de una o dos boquillas
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Pome para la seleccion
de cabezal simple/doble

Cabezales
de boguilla |
giratorios

La pulverizacién de doble cabezal
permite la pulverizacién de una amplia zona

Indicader LED

de carga

2 modos seleccionables
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Tapa de la boquilla
giratoria para la seleccion
del modo

El modo a presion es optimo para regar o abonar
plantas, como los arboles, situadas un poco

lejos del usuario.

Disefio del depésito optimizado
ergonémicamente

Ambos lados estan curvados ergondmicamente
para adaptarse al cuerpo del usuario cuando el
pulverizador cuelga del hombro, aumentando la
productividad del usuario.

Facil extraccion de la bateria

Foto: US053D

Tiempo de carga

Cuzzzm DC18RC DC18RD DC18SD DC10SB

BL1815N 1.54h 15 min 30min
--------------------------------------------- BL1016 1.5Ah 22min 50min

BL1820B 2.0Ah 24 min 45 min

BL1830B 3.0Ah 22 min 60 min
--------------------------------------------- BL1021B 2.0Ah 30min 70min

BL1840B 4.0Ah 36min 90 min

BL18508 5.0Ah 45 min 110 min
--------------------------------------------- BL1041B 4.0Ah 60min 130min

BL1860B 6.0Ah 55 min 130min

12Vmax

Modelo: US053D
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Maodelo: DUS054
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La bateria se desprende para facilitar su
extraccion simplemente empujando el gancho
de la misma.

Tiempo de funcionamiento continuo /
Capacidad de pulverizacién

con una carga completa de la bateria

Una sola boquilla
Rociador Presion
DUS054 240 min 235 min
BL1830B /110L /140.L
Uso053D 95 min 90 min
BL1016 / 40L /50L

Pulverizador de jardin inalambrico

DUS054/ 3D

Presidn maxima 0.3 MPa (3 kgf/cm?)
Capacidad del deposito 5L
Longitud de la manguera L7m

Longitud de |a varilla de pulverizacion 0.5 - 0.7 m

Rosca de montaje de la boguilia G114

Dimensiones (L x An x All DUS054: 343 x 182 % 368 mm
(13-1/2x 7-1/8 x 14-1/27)
US0530: 343 x 182 x 343 mm
(13-1/2x 7-1/8x 13-1/2%)
DUS054:3.2-3.5kg (7.1 - 7.7 Ibs.)
US0530:2.9-3.0kg (6466 |bs.)

Peso neto

Equipamiento estandar :

Boquilla de doble cabezal en forma de H, varilla pulverizadora,
soporte de varilla pulverizadora, cinturdn de hombro, bateria,
cargador

El peso puede variar en funcidn de los accesorios, incluide el cartucho de la baterfa. La combinacidn mds ligera y mds pesada, seqin el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestra en la tabla.
Los elementos de equipamiento estandar y las especificaciones pueden variar segun el pais o |a zona.
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