B Accesorios

con manga delantera Conexion de
manguera 28

I Conexion de
| manguera 38

DVC660 DVC665
parala para extraccion
limpieza de polvo

-Manguera completa 38-2,5
-Tubo recto

-Tubo curvo

-Conjunto de boquillas &'
-Boquilla de esquinas

Juego de limpieza, Tubo doblado  Tubo recto
192562-3 192563-1

/

195439-1 x4

Manguera 38mm
1.5m 199388-4

Manguera 32mm
1.0m199453-9
1.7m 199493-7

5.0m

Manguera 28mm
1.0m 143787-2
1.5m 144408-9
1.5m 152992-0
2.5m 195437-5
3.5m 195433-3
5.0m 195436-7

Pl =

A-34229

Tubo de unién de 1

Tubo de ensamblaje Tubo de ensamblaje
curvo con bloqueo curvo con bloqueo

sin manga 140G26-3 conmanga 127093-3

o

Tubo de ensamblaje

Tubo de ensamblaje (L=465mm)
curvo curvo 199844 4

sin manga 458184-2 || conmanga 126756-8

% alummlo 32

%

Accesorios de punta de 38 mm

Conjunto de boquillas
Tipo plano (seco)
199455-5
guera 38mm
1.5m 198757-6
2.5m 195434-1
5m 195435-9

Pufios delanteros 22 Juego de boquillas
195547-8 cénicas

m 1922366 Compacto tipoA  (Seco) y
- 198558-2 o 195549-4 / 122334-2 /

Boquilla en T con switch
M Suelos y alfombras (en seco) ,
198184-7 /198533-8 = «Q

Tipo universal (seco/himedo) j
195551-7 ~=

\‘/

.

Cepillo redondo

1657-9

Boquilla de esquini/

410306-2

Tubo recto de

Puiios dela

199843- 6

para otras boquillas de 195545-2
aspiradoras de 32mm

(1-1/4")

Puiios
delanteros

| | | |
Juego de accesorios de Juego de accesorios de Ciclon
Ciclén con bloqueo (199491-1/191D74-7
) 191D71-3/191D70-5
| | | |

Tubos rectos con cierre de tubo
Tubo telescopico de aluminio 28L

1 (L=590-942mm) 140G19-0
Tubo recto de o
plastico 28Lcon  Tubo recto de plastico
bloqueo 28L con bloqueo
(L=479mm) (L=340mm)
para el juego de accesorios
() 459353-8 Cyclone

(0 191D76-3

Tubos rectos
Tubo telescépico de plastico 28

plastico 28 (L=320mm)
(L=465mm) para el juego de accesorios
()451241-5  deCidon

(L=500-850mm)
() 198559-0

Tuborectode Tubo recto de plastico 28

Puiios delanteros 24

195546-0 -

195547-8

Pufios delanteros 38

- Conjunto Puiios
22-38 delanteros 24

nteros

2 1955486 195546-0

Aditamentos

- <+ +

Accesorios de punta de 28 mm

(199037-3/ T @ 140H95-0
<A
1900381 Mty
L \
Cepillo redondo Cepillo de estanteria
(0 198877-6/ (0 198872-6/
198878-4 198873-4

e
\

/ o
+ ¥

Boquilla en T con switch

Boquilla en T para suelos y

Boquilla de ensamblaje alfombras

Boquilla de ensamblaje 28
Tipo plano Suelos y alfombras
@ 199454-7 (198183-9/
198532-0
Boquilla del asiento Boquilla para alfombra
Boquilla del asiento 28 120 120
Para el automovil Para el automovil Para el automovil

® 459056-4

Boquilla para esquinas

\ 198528-1 \

Boqwlla en T parael suelo 28/ Para alfombra / moqueta Para alfombra/ moqueta
\x\‘ )123486-2 ()198525-7/ 1222914

Boquilla para esquinas 330 _~ Bogquilla para hendiduras

) 451240-7 () 198918-8/
_/ 198919-6

Boquilla de ensamblaje

P -y

S — y

415
(0 199439-3

Set completo de
cepillo suave 360
© 140H94-2

Goma completa*
set 330
*422437-5

Goma flexible*

"~ boquilla 28
#197901-2

*Estas boquillas no se pueden
acoplar directamente al tubo curvo
de ensamblaje. Uso con tubos
telescopicos o tubos rectos.

DC18RC DC18RD

_____________________________________________________ 6: Luz de trabajo incorporada

~

Z | (DVC660)

O BL1860B 6.0Ah 55 min

Cargador

Aspiradora de mochilainalambrica

DC18SD DVC660 / DVC665

30 min E Electrénica de 3 velocidades Capacidad
DYEE) Bolsa de tela para
E Electrénica de 2 velocidades Uso continuo (min.)
45 min (DVC665) DV(C665: conBL18

Bolsa de papel para el polvo: 6.0 L

el polvo: 5.5 L

DV(C660: con BL1860B (Max / Alta/ Normal):40/75 / 140 min

60B (Alta/Normal): 40/ 75 min.

Volumen mdximo de aire DVC660: con manguera completa 28-1,0 : 2,0 m*min
DVC665: con manguera completa 28-1,0 : 1,8 m*/min

Succion mdxima sellada 11 kPa

60 min Potencia de aspiracién  DVC660: Max / Alta/ Normal ¢/ Manguera 28-1.5:90/45/25 W
DVC665: Alta / Normal con manguera 28-1,5:85/45 W
Nivel de vibracion Funcionamiento sin carga: 2,5 m/s*>o menos
90 min Nivel de presiéon sonora 70 dB(A) o menos
Dimensiones (Lx AxA) 297x174x523 mm (11-3/4"x6-7/8"x20-5/8")
Peso neto DVC660:6.1-6.7 kg (13.4 - 14.8 Ibs.)
110 min o DVC665:6.1-6.7 kg (13.5 - 14.9 Ibs.)
Equipamiento estandar :
Boquilla de suelo, Manguera, Banda de manguera, Boquilla de ensamblaje, Conjunto de tubo telescépico,
130 min Tubo curvo, Boquilla con switch, Boquilla libre, Bolsa de polvo, Puiios delanteros (22, 24), Bateria,

El peso puede variar en funcion de los accesorios, incluido el cartucho de la bateria. La combinacion mds ligeray mds pesada, segtin el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestra en la tabla.
Los elementos de equipamiento estdndar y las especificaciones pueden variar segtin el pais o la zona.

Corporacion Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japon

IMPRESO EN JAPON 201911

Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Aspiradora de mochila

inalambrica
DVC660 / DVC665

Flujo de aire maximo

2.0m3/min

Modelo : DVC660
Manguera:28mm - 1.0m

Succion maxima sellada

11kPa

HEPA V=7 &

filter

MOTOR
s6lo DVC665



El aire de escape es tan
limpio como el del filtro
de aire.

HEFPA

fifter

El filtro HEPA se utiliza como filtro
principal para capturar eficazmente las
particulas muy finas.

Capaz de capturar el
99,97% de las
particulas de hasta
0,3-14m

Controlador
DVC660 DVC665
Interruptor
OFF »
n — Max / Alto / Normal
seleccién de potencia
Alto / Normal

seleccién de potencia

Interruptor ON/OFF
para la luz de trabajo
LED

Luz de trabajo LED ( s6lo DVC660 )

(Sélo DVC665)

conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros

Mecanismo de limpieza de la bolsa de papel para polvo

Incluso cuando se aspira polvo de hormigdn que tiende a obstruir
los filtros, el accionamiento de este mecanismo permite
recoger aproximadamente hasta 4,0L, el 70% de la
capacidad de la bolsa de papel para polvo.
(aproximadamente 3,0L [50%] cuando no se acciona)

&

Este mecanismo puede ser accionado:

- Automaticamente por la vibracién debida a la marcha

- Manualmente accionando una palanca a mano

Bateria lateral

|

Sistema inalambrico de
arranque automatico

Sé6lo DVC665

La funcién de activacién inaldmbrica permite un funcionamiento limpio y
cémodo. Al conectar una herramienta compatible con la aspiradora, puede
hacer funcionar la aspiradora automaticamente junto con el accionamiento
del interruptor de la herramienta.

unidad inalambrica

BI t tho AWS se conectaa la herramienta eléctrica con Bluetooth
uetoo ) .

La marcay los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas

propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de Makita es bajo licencia. Otras marcas y

nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Ampliacion de la gama AWS

B Accesorios

Cinta de manguera
Ne de pieza 166116-2

Conjunto de filtros
Ne de pieza 191D12-9
Filtro HEPA N

10 piezas / juego
N de pieza 191C26-2

Montaje de la bolsa

de polvo
Ne de pieza D
191C30-1 7
~d
Juego de bolsas de filtro -




